
中远红外ZBLAN & INDIUM Fluoride氟化物光纤

产品描述:
ZBLAN光纤是由ZrF�、BaF�、LaF�、AlF�和NaF等重金属氟化物组成的复合玻璃光纤。与广泛应用的石英光纤相比，ZBLAN
光纤具有传输波长范围宽（�.��μm~�μm）和掺杂稀土离子发射效率高等特点。通过开发一种独特的光纤制造技术，筱晓光
子推出低成本生产出高质量（特别是低损耗）的氟化物纤维。

产品特点:
有效传输范围从���nm到����nm
出色的光谱均匀性
高激光损伤阈值
钬和铒激光传输的理想选择
高效率束的高包芯比

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

应用领域:
激光遥测光谱学
化学传感
医学诊断学
激光束传输
FLIR
高温计



技术参数:

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn
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更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn
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光纤结构:



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

各波长典型衰减值:

订购型号:

名称：单模中远红外氟化物光纤
型号：ZSF-�/���-N-�.��
纤芯直径：�±�um
数值孔径：�.��±�.��
截至波长：<�.�um
损耗：<�.�dB/m@�.�µm
包层直径：���±�µm
外包层直径：���±��µm
Core/Cladding 材料：ZBLAN Fluoride Glass

名称：���um大纤芯中远红外传能光纤
型号：ZMF-���/���-N-�.��
纤芯直径：���±��µm

包层直径：���±��µm
外包层直径：���±��µm
数值孔径：�.��±�.��
损耗：<�.� dB/m@�.�µm
Core/cladding 材料：ZBLAN fluoride glass



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

名称：���um大纤芯传能光纤光纤
型号：ZMF-���/���-N-�.��
纤芯直径：���±��µm
包层直径：���±��µm
外包层直径：���±��µm
数值孔径：�.��±�.��
损耗：<�.�dB/m @�.�µm
Core/cladding 材料：ZBLAN fluoride glass

名称：���um大纤芯传能光纤光纤
型号：ZMF-���/���-N-�.��
纤芯直径：��µm
包层直径：���µm
外包层直径���：±��µm
数值孔径：�.��±�.��µm
损耗：<�.�dB/m @�.�µm
Core/cladding 材料：ZBLAN fluoride glass


