
大模场面积无截止波长单模光纤
耐高温单模微结构光纤

产品描述:
这种单模微结构光纤通过结构上的优化，实现了导光窗口上的无截止单模传输特性。光纤的无截止单模特性使光纤在大模
场面积实现单模传输，保证基模模场的光束质量，且与光纤纤芯尺寸无关。
该光纤可应用于大模场面积的高功率激光传能，并急大降低了非线性效应的发生。

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

产品特点:
无截止单模：导光窗口内所有波长单模传输，低数值孔径，与激光器耦合时，无需模式匹配，保持基模传输
提供定制设计生产：可以定制模场面积（MFD）大小、光纤零色散点可设计
结合保偏光纤：通过结构设计调整，提高光纤双折射，形成无截止波长单模传输保偏光纤
激光传能：纯石英材质无杂质，高激光损伤阈值、低光斑暗化

产品应用:
模式滤波
短脉冲传输
传能光纤、光缆
单模激光大功率传输
多波长传输，波分复用
高精度激光熔接（单模高斯光斑）



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

性能参数:

备注: 
�. 模型是一个�.�mm直径有效区域的引脚铟镓砷象限光电二极管。 
�. 上部阳极和阴极金属是金。  适用于金线和铝线接合。 
�. 没有背部金属。
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